
特徴

弊社が国内代理店となっている⽶国 Adavanced
Optowave Corp.製のUVレーザー発振器を搭載、多
数の生産ラインで使用実績のある高信頼性能を誇り
ます。 高いビーム品質と安定性能を持ち、24/7稼
働で安心して使用出来ます。メンテナンス費用の少
なさも業界トップクラスです。出⼒レベルに応じて
空冷・⽔冷が選択されます。
UV波⻑による熱影響の少ない加⼯、微⼩ビームス
ポットによる文字高さ僅か0.2mmの微細な印字や微
⼩な２Dバーコードが印字可能です。⾦属をはじめ、
樹脂、ガラス、セラミック等様々な材料に対して微
細で高品質な加⼯が可能です。
本装置はスライドドアを採用し、広い開口部により
作業性が良く、視認性の良い光学ウィンドウを装備
しています。オートフォーカス、搬送などのオプ
ション機能も提案可能です。

レーザ基本仕様
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モデル YS-Aシリーズ

波⻑ 355 nm

出⼒ 2, 3, 5, 8, 10 W

周波数 1 - 300 kHz

⾛査速度 ≦ 7000 mm/s

スポット径 最⼩ 10 µm

加⼯エリア 50 x 50 mm, 100 x 100 mm

消費電⼒ 1.2 kW

寸法 1600 x 1176 x 1906 mm

動作温度 15 - 30 ℃


